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Moduł hydrauliczny HM Trend do
pomp ciepła powietrze | woda HM
Trend

Cena brutto 8 500,00 zł

Cena netto 6 910,57 zł

Dostępność

Czas wysyłki > 30 dni

Numer katalogowy 232805

Producent Stiebel Eltron

Opis produktu
Moduł hydrauliczny HM Trend do pomp ciepła powietrze | woda
HM Trend
Moduł hydrauliczny HM Trend przeznaczony jest do współpracy z powietrznymi pompami
ciepła typu: WPL 10 AC(S), WPL 15/25 AC(S), WPL 13/18 E, WPL 33 HT oraz WPL classic. Moduł
charakteryzuje się wysoką integracją istotnych elementów systemu grzewczego, dlatego idealnie
nadaje się do zastosowania w ciasnych pomieszczeniach oraz korzystnie wpływa na obniżenie
czasu montażu i estetykę wykonania istalacji. W module wbudowane zostały m.in.:
»» regulator WPM3, który zapenia w pełni automatyczną pracę systemu pompy
ciepła oraz regulację instalacji grzewczej w funkcji temperatury zewnętrznej,
»» elektroniczna pompa obiegowa układu c.o. / c.w.u.
(klasa efektywności energetycznej A)
»» wielostopniowa grzałka elektryczna o mocy maks. 8,8 kW dla
trybów: monoenrgetyczny, awaryjny i antylegionella
»» naczynie przeponowe układu c.o. o pojemności 24 litrów
»» zawór bezpieczeństwa.
Obudowa modułu hydraulicznego HM Trend, która zarazem pełni funkcję izolacji cieplnej, została
wykonana z wysokiej jakości spienionego polipropylenu, w kolorze czarnym. W zakresie dostawy
jest uchwyt do zawieszenia modułu na ścianie. 

Izolowana obudowa z czarnego tworzywa EPP
Wysoki stopień integracji
Połączenie hydrauliczne między pompą ciepła a systemem grzewczym
Wbudowany regulator pompy ciepła WPM
Pompa obiegowa o klasie efektywności energetycznej A
Wbudowany zawór przełączający grzanie/ciepła woda
Z naczyniem wzbiorczym do ogrzewania o pojemności 24 litrów
Zintegrowane ogrzewanie awaryjne/dodatkowe

Dane techniczne

Typ
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Numer urządzenia

232805

Temperatury, granice stosowania

Maks. dopuszczalne ciśnienie

0,3 MPa

Granica stosowania po stronie ogrzewania min.

7 °C

Granica stosowania przy chłodzeniu po stronie ogrzewania maks.

70 °C

Dane elektryczne

Częstotliwość

50 Hz
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Fazy sterowania

1/N/PE

Układ faz ogrzewania awaryjnego/dodatkowego

3/N/PE

Zabezpieczenie sterowania

1 x B 16 A

Bezpiecznik ogrzewania awaryjnego/dodatkowego

3 x B 16 A

Pobór mocy przez pompę obiegową

3-76 W
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Wykonanie

Typ pompy obiegowej

Yonos PARA 25/7.5, wysokoefektywna pompa obiegowa

Rodzaj ochrony (IP)

IP20

Wymagana jakość wody grzewczej

Twardość wody

≤3 °dH

Wartość pH (ze związkami glinu)

8,0-8,5

Wartość pH (bez związków glinu)
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8,0-10,0

Przewodność (zmiękczanie)
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