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Podgrzewacz elektroniczny Biawar
K2 18/21/24 LCD

Cena brutto 1 955,00 zł

Cena netto 1 589,43 zł

Cena poprzednia 2 435,40 zł

Dostępność

Czas wysyłki do 24 godzin

Numer katalogowy 18212407

Producent Biawar

Klasa efektywności energetycznej

Opis produktu

Przepływowy ogrzewacz wody K2 18/21/24 LCD - BIAWAR

Elektronicznie sterowany ogrzewacz przepływowy K2 LCD o mocy 18/21/24 kW

  
Przekonująco dokładny wybór temperatury można odczytać na wyświetlaczu LCD.
Urządzenie podgrzeje wodę do żądanej temperatury z elektronicznie sterowaną mocą grzewczą.

Podgrzewacz wody Biawar Model K2 LCD - 18/21/24 kW Przeznaczony jest do zasilania jednego lub kilku
punktów poboru wody takich jak wanny, umywalki, zlewozmywaki
Monitor LCD Wyświetlacz umożliwia odczyt temperatury wody wpływającej i wypływającej, natężenia przepływu
oraz aktualnie podłączonej mocy.
Przepływowy podgrzewacz serii K-2 LCD to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej. Są to trójfazowe jednostki ciśnieniowe, obsługujące wiele punktów poboru wody, ze
sterowaniem elektronicznym.

Występują w 2 wersjach: 9/12/15 i 18/21/24 kW. Pozwala to wybrać odpowiedni podgrzewacz w zależności od
potrzeb ciepłej wody

Ogrzewacz wody K2 LCD posiada
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sterowanie elektroniczne
czytelny wyświetlacz LCD wyposażony w funkcje wyświetlania temperatury zadanej i listy
alarmów
zakres regulacji temperatury 20-60°C
automatyczne dostosowanie mocy do wydajności przepływu i temperatury wody na wejściu
wyłącznik termiczny chroniący urządzenie przed przegrzaniem
podgrzewacz umożliwia podłączenie kilku punktów poboru c.w.u.
możliwość wyprowadzenia króćców do ściany (wersja fabryczna) lub do dołu (po zakupie
akcesorium)
możliwość podania wody wstępnie podgrzanej

Dane techniczne
  

Dane techniczne

  Typ OP – 18/21/24.07
Przyłącze elektryczne 3/PE
Napięcie znamionowe 400 V
Prąd znamionowy 29/32/35 A
Zabezpieczenie elektryczne 32/32/40 A
Zakres nastaw temperatury 20-60 °C
Kolor biały
Klasa efektywności energetycznej A
Wymiary 460 mm 210 mm 115 mm
Ciężar 3,0 kg
Przyłącze wodne Gw 1/2"
Stopień ochrony IP 24
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