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Zestaw HPA-O 8 CS Plus compact D
1.1

Cena brutto 35 000,00 zt
Cena netto 28 455,28 zt
Dostepnos¢

TOWAR
DOSTEPNY

N4 ZAMOWIENIE

Czas wysyiki >3-7 dni realizacja w
szczegodlnym przypadku ok. 14
dni

Numer katalogowy 20427601

Producent Stiebel Eltron

Opis produktu

HPA-O 8 COOL Compact D Set 1.1

SKEAD ZESTAWU:

e pompa ciepta HPA-O 8 CS Plus
¢ wieza hydrauliczna HSBC 180 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 178 litréw i zbiornikiem buforowym o

pojemnosci 80 litréw

W sktad wiezy hydraulicznej HSBC 180 Plus wchodzi:

Ogrzewanie na bazie energii odnawialnej.Oszczedzaj energie, miejsce i koszty.

Monoblokowa, powietrzna pompa ciepta HPA-O 8CS
Plus wyznacza nowe standardy ogrzewania w
segmencie nowo budowanych doméw jednorodzinnych.
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Ze wzgledu na minimalng emisje dzwieku pompa moze
by¢ stosowana nawet w waskich przestrzeniach miedzy
budynkami. Nowoczesna technologia inwerterowa
zapewnia wysokg wydajnos¢. Najwyzsza jakosc,
efektywnos¢ i bezawaryjnos¢ oraz atrakcyjny wyglad
pomp serii HPA-O 8CS Plus bardzo szybko trafity w
gusta firm instalatorskich oraz uzytkownikéw
konhcowych.

Zalety dla Uzytkownikéw

>»Wysoka sprawnosc i energooszczednosc¢ dzieki technologii
inwerterowej

>»Komfort cieptej wody uzytkowej

>Cicha praca dzieki inteligentnej funkcji odmrazania oraz
trybowi pracy SILENT MODE

>»Aktywne chtodzenie budynku w lecie
>Monoblokowa konstrukcja do zewnetrznego montazu
>»Montaz bez koniecznosci posiadania uprawnieh do obstugi

obiegéw chtodniczych>Wygodna obstuga za pomocg
urzgdzeh mobilnych w potgczeniu z siecig ISG*

>Wspotczynnik COP przy P7/W35 (wg EN 14511): 4,76
>Niewielkie wymiary (wys./szer./gteb.): 812/1152/524 mm
>»Klasa efektywnosci energetycznej A++

>Certyfikat KEYMARK potwierdzajgcy kontrole jakosci, testy
wydajnosci wg norm UE

>»Petna 3-letnia gwarancja z mozliwoscig przedtuzenia do 5 lat

Pakiet HPA-O 8 CS Plus compact Set
>Pompa ciepta powietrze-woda HPA-O 8CS Plus

>Wieza hydrauliczna wsscisoruis Z Wbudowanym modutem
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hydraulicznym i zasobnikiem c.w.u.

Pojemnos¢ znamionowa zasobnika cieptej wody uzytkowej

1781

Pojemnos¢ znamionowa zasobnika buforowego

80|

Korzystanie z wielu funkcji na matej powierzchni

Staty dostep do ciepta i cieptej wody i to bez wysokich kosztéw - to mozliwe, jesli wybierze sie te wieze hydrauliczna.
Wbudowany zasobnik buforowy przechowuje niepotrzebng w danej chwili energie termiczng i w razie potrzeby oddaje jg do
obiegu grzewczego. Podnosi to takze niezawodnos¢ dziatania catej instalacji. Zapewnia to optymalne zasilanie.

Chtéd w lecie

Kolejng zaletg tej wiezy hydraulicznej jest to, ze na zyczenie moze takze stuzy¢ do chtodzenia za posrednictwem ogrzewania

podtogowego lub klimakonwektoréw. Mimo tak duzej liczby funkcji urzadzenie to zajmuje bardzo mato miejsca i najlepiej
dziata w potaczeniu z naszymi pompami ciepta powietrze-woda do montazu na zewnatrz.

>3 funkcje: ogrzewanie, chtodzenie, ciepta woda
»Zestaw opracowany i wyprodukowany w Niemczech

Dane techniczne

Typ

Numer urzadzenia

239058
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moc grzewcza

Moc grzewcza przy P7/W35 (min./maks.)

2,60/8,50 kW

Moc grzewcza przy P 2/W35 (min./maks.)

2,00/8,50 kW

Moc grzewcza przy P-7/W35 (min./maks.)

3,00/7,80 kW

Moc cieplna przy P15/W55 (EN 14511)

5,32 kW

Moc cieplna przy P15/W35 (EN 14511)
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5,90 kW

Moc grzewcza przy P7/W35 (EN 14511)

4,86 kW

Moc grzewcza przy A-7/W45 (EN 14511)

8,20 kW

Moc grzewcza przy P-15/W35 (EN 14511)

7,07 kW

Moc cieplna w trybie Silent Mode przy maks. A-7/W35

2,76 kW

Moc cieplna w trybie Silent Mode przy maks. P-7/W35 (70%)
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4,96 kW

Poboér mocy

Pobor mocy przez wentylator przy maks. ogrzewaniu

0,1 kw

Pobor mocy przy P15/W55 (EN 14511)

1,68 kW

Pobdér mocy przy P15/W35 (EN 14511)

1,05 kW

Pobér mocy przy P7/W35 (EN 14511)

1,02 kw

Pobor mocy przy P2/W35 (EN 14511)
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1,39 kW

Pobér mocy przy P-7/W35 (EN 14511)

2,68 kW

Pobor mocy przy A-7/W45 (EN 14511)

3,53 kw

Pobér mocy przy P-15/W35 (EN 14511)

2,84 kW

wspotczynnik efektywnosci energetycznej

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej przy P15/W55 (EN 14511)

Wspoétczynnik efektywnosci energetycznej przy P15/W35 (EN 14511)
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5,62

Wspdétczynnik wydajnosci przy P7/W35 (EN 14511)

4,76

Wspoétczynnik wydajnosci przy A-7/W45 (EN 14511)

2,32

Wspobtczynnik wydajnosci przy P-15/W35

2,49

SCOP (EN 14825)

4,475

Wspoétczynnik mocy chtodniczej A35/W7 maks.
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1,73

Wspétczynnik mocy chtodniczej przy P35/W7, obciazenie czesciowe

2,40

Wspoétczynnik mocy chtodniczej w przypadku A35/W18 maks.

2,88

Wspobtczynnik mocy chtodniczej w przypadku A35/W18, obciazenie czesciowe

3,28

Dane dotyczace dzwieku

Poziom mocy akustycznej przy ustawieniu urzadzenia na zewnatrz maks.

66 dB(A)
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Poziom mocy akustycznej przy ustawieniu urzadzenia na zewnatrz z Silent Mode 70 %

61 dB(A)

Poziom mocy akustycznej przy ustawieniu na zewnatrz Silent Mode maks.

57 dB(A)

Temperatury, granice stosowania

Granica stosowania po stronie ogrzewania min.

15 °C

Granica stosowania dolnego Zrédta min.

-20 °C

Granica stosowania dolnego zZrédta maks.

40 °C
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Dane elektryczne

Klasa efektywnosci energetycznej

A+/A++

Maks. pobdr mocy bez ogrzewania awaryjnego/dodatkowego

4,6 kW

Napiecie znamionowe sterowania

230V

Fazy sprezarki

1/N/PE

Fazy sterowania

1/N/PE
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Zabezpieczenie sprezarki

1xB25A

Zabezpieczenie sterowania

1xB16 A

prad rozruchowy

7A

Maks. prad roboczy

20,0 A

Wykonanie

Czynnik chtodniczy
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R410A

llos¢ czynnika chtodniczego

2 kg

Ekwiwalent CO,

4,18 t

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego czynnika chtodniczego (GWP)

2088

Rodzaj ochrony (IP)

IP14B

Materiat skraplacza
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miedz 1.4401

Przytacza

Przytacze zasilania/powrotu ogrzewania

22 mm

Wymagana jakos¢ wody grzewczej

Twardosc¢ wody

=3 °dH

Wartos¢ pH (ze zwiazkami glinu)

8,0-8,5

Wartos¢ pH (bez zwiazkéw glinu)

8,0-10,0

Przewodnos¢ (zmiekczanie)
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<1000 pS/cm

Przewodnos$é (odsalanie)

20-100 pS/cm

Chlorek

<30 mg/l

Tlen 8-12 tygodni po napetnieniu (zmiekczanie)

<0,02 mg/I

Tlen 8-12 tygodni po napetnieniu (odsalanie)

<0,1 mg/I

Wartosci
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Przeptyw w obiegu grzewczym (EN 14511) przy P7/W35, BO/W35i 5 K

0,8 m3/h

Przeptyw znamionowy w obiegu grzewczym przy P-7/W35 i 5 K

1,34 m3/h

Strumien przeptywu ogrzewania min.

0,6 m3/h

Znamionowy wewnetrzny spadek cisnienia w obiegu grzewczym

149 hPa

Strumien przeptywu po stronie dolnego zrédta

2200 m3/h
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Dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu grzewczym

0,3 MPa
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